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スピードナットは挟み口を
少し広げて使用して下さい
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トラスボルトＭ6ｘ20

平ワッシャー（大）

１.リトルＤリアバンパーを取付説明書に従って取り付けます。
２.図❶を参考に、②ブラケットと①リアマッドフラップを仮付けします。
　※車両はリフトアップしてリアタイヤを外して作業します。
３.図❶、❷を参考に①リアマッドフラップの穴位置をリアバンパーにケガいてφ８の穴をあけます。
　あけた穴位置に合わせて③スピードナットを取り付けます。
４.図❸を参考にリアマッドフラップを取り付けます。

作業手順■取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください■

※本製品はエブリイ　リトルＤリアバンパー専用品です。
　取り付けはリアバンパー➡リアマッドフラップの順に行います。

左右共通作業（図はＲＨ）

左右共通作業（図はＲＨ）左右共通作業（図はＲＨ）

③スピードナット
穴位置に合わせて差し込みます
穴位置が合わない場合はリアバンパー側の
穴を広げます

リアバンパー付属の
フランジキャップボルト
に⑤平ワッシャーを
挟んで固定

片側4箇所を
④トラスボルトと
⑤平ワッシャーで
固定

※ボルトは必ずネジロック剤を塗布して締め込んで下さい

※車幅からはみ出さないよう
固定します
出幅は長穴で調整して下さい

②ブラケット

同じ位の高さに
なります

リアバンパー付属のフラ
ンジキャプボルトを利用
して⑤平ワッシャーを挟
んで共締め

①リアマッドフラップ

リアバンパー付属の
アプセットボルトを
利用して共締め

長穴の外側を基準に
穴位置をケガき
φ8の穴をあける

④トラスボルトと⑤平ワッシャーで固定

②ブラケットは
短い方を
下側に
します

リアバンパー
タイヤハウス内

端末をバンパーのＲ止まりに合わせる

リアバンパー
タイヤハウス内


