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ゴムモール 2①
ナット(M6) 8 ②
スプリングワッシャー 8③
平ワッシャー 8④

SIDE PROTECTOR サイドプロテクター

EVERY [DA17W] “LITTLE-D” 取付説明書

図1 図2

作業手順 ■取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください■

1.  図1を参考に、車両から純正サイドスカートを取り外します。
　（サービスマニュアル参照）

2.  図2を参考に、リトルDサイドプロテクターに①ゴムモールを貼り付けます。
※事前に①ゴムモールの両面テープ貼り付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等で
　入念に清掃及び脱脂を行い、⑤PACプライマーを塗布して10分以上乾燥させてくだ
　さい。

3.  図3を参考に、リトルDサイドプロテクターを車両に仮あてし、裏側から②ナット、
　 ③スプリングワッシャー、④平ワッシャーで仮締めします。

PACプライマー 1⑤
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4.  各部のクリアランス等を確認して仮締めした②ナットを本締めしてください。

端末基準

端末基準

①ゴムモール貼り付け範囲
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※左右共通作業（図はRH）※左右共通作業（図はRH）

図3※左右共通作業（図はRH）

［裏面視］
リトルDサイドプロテクター 製品裏側に R、L の表記があります。
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リトルDサイドプロテクター

貼り付け面を洗浄脱脂後、
⑤PACプライマーを塗布します。

①ゴムモール

純正サイドスカート

取外す
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リトルDサイドプロテクター

リトルDサイドプロテクター

②ナット

④平ワッシャー

③スプリングワッシャー
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［締結部下面視］ リトルDサイドプロテクターの
ボルト部を車両穴に差し込みます

前1ヶ所、車両下面の黒樹脂クリップを全て外し、
外側に引っ張ると取り外せます。

上端面に貼り付けます。
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［取付け完成図］


