
4輪競技用ヘルメットカタログ

Automotive Helmet Line



GP-6 8859

■高剛性チタン製M6ターミナル装備

アンカー取り付けの際、別途M6ターミナル対応
ヘルメットアンカーが必要です。

■GP-PED・オプションダクト

■FIA公認ラベル

■高剛性チタン製M6ターミナル装備

GP-6S 8859

アンカー取り付けの際、別途M6ターミナル対応
ヘルメットアンカーが必要です。

【SPEC】
●規格：スネルSA/FIA8859
●帽体：PB-cLc
●4輪レース用　●色：白
●内装：難燃性
●高剛性チタン製M6ターミナル標準装備
●サイズ：XS / S / M / L / XL

CK-6K

三層構造の最上部は、簡単に剥がすことができ、
頬部を約7mm薄くできる調節用ウレタンパッド。 エコピュアー内装使用 GP-PEDダクトを同梱

【SPEC】
●規格：スネル／ FIA CMR2016
●帽体：Super-cLc
●色：白　　●ジュニアカート用
●内装：オプションにて頬パッド調整可能
●サイズ： 50-51cm（XXS） 52-53cm（XS）
 54-56cm（S） 57-58cm（M）    59cm（L）

GP-5W 8859 /GP-5WP 8859

GP-J3 8859 /GP-J3 XO 8859

■高剛性チタン製M6ターミナル装備

アンカー取り付けの際、別途M6ターミナル対応
ヘルメットアンカーが必要です。

■高剛性チタン製M6ターミナル装備

アンカー取り付けの際、別途M6ターミナル対応
ヘルメットアンカーが必要です。

【SPEC】
●規格：スネルSA/FIA8859
●帽体：PB-cLc　　●4輪ラリー用
●色：白・黒　　●内装：難燃性着脱式
●高剛性チタン製M6ターミナル標準装備

【GP-J3 8859】  サイズ：XS / S / M / L / XL

【GP-J3 XO 8859】  サイズ：XXL / XXXL

SK-6 PED

【SPEC】
●規格：スネルK　●帽体：PB-cLc
●カート専用（4輪レース用ではありません）
●色：白
●内装：オプションにて頬パッド調整可能
●サイズ：（54）（55-56）（57-58）（59-60）（61-62）

※写真は、GP-PED装着時

国際カートでジュニア選手（１５歳未満）が出場する場合に着用義務のSNELL/FIA 
CMR2016を取得。JIS規格よりも厳しい衝撃吸収性能と耐貫通性能を持ちながらも
軽量化も兼ね備え、「抗菌」「消臭」「防汚」に優れたエコピュアー内装も装備。

シールド仕様の「GP-5W」、ピーク仕様の「GP-5WP」は、ワイドな視界や基本スペックはそのまま
ながら最新スネルSA規格とヘルメットアンカーが取り付け可能なM6ターミナル標準装備。
新形状ダクトなど全てのクローズドカーレースに最適なフルフェイスモデル。
※「GP-5WP」はオプションにより、シールド仕様とする事も可能です。

専用の帽体形状を採用し、最新スネルSAを取得した4輪競技用オープンフェイスヘルメット。
頬部内装パッド形状をFCS構造とし、
ヘルメット下部より包み込まれる安定したフィット感を実現。
保護範囲拡大による低重心構造と、安定した装着感覚に進化している。

国内トップドライバーも愛用する
高速域でもコーナーでもしっかりした被り心地を備え、
GP-PEDダクトをはじめ、様々なダクト類を同梱した
より上級スペックに近づけた最高峰４輪用モデル。

最高峰GP-6モデルに匹敵するスペックと被り心地を備え、
最新スネルSA規格、M６ターミナル標準と
最新フロントダクト仕様にバージョンアップした
スタンダード４輪用モデル。

SNELL K規格をクリアする安全性能と「GP-6シリーズ」の基本性能はそのままに、
メンテナンスやサイズ調整を容易とした着脱可能頬パッド、内装に素肌と同じ弱酸性
に保ち、抗菌・消臭・防汚性能のある最新高機能生地「エコピュアー」を採用し、
GP-PEDダクトを同梱した、よりF1スペックを彷彿するカートレース用ヘルメット。

国際ジュニアカート向けSNELL/FIA CMR2016規格を取得 カートレース用SNELL K規格を取得

高性能スタンダード4輪競技用ヘルメット ラリー・ジムカーナ・ダートトライアル・4輪競技用オープンフェイス

プロスペック4輪競技用ヘルメット クローズドカー専用競技用ヘルメット

【SPEC】
●規格：スネルSA/FIA8859
●帽体：PB-cLc　●4輪レース用　●色：白　
●内装：難燃性・エマージェンシータブ付（オプションにて頬パッド調整可能）
●GP-PED他 各ダクト同梱
●高剛性チタン製M6ターミナル標準装備
●サイズ：XS / S / M / L / XL

メーカー希望小売価格 ￥104,000（税別）
￥114,400（税込）

【GP-5WP 8859 SPEC】
●規格：スネルSA/FIA8859　
●帽体：PB-cLc　
●4輪ラリー用
●内装：難燃性（オプションにて頬パッド調整可能）
●色：白　
●高剛性チタン製M6ターミナル標準装備
●サイズ：XS / S / M / L / XL

※フロントマークの貼り位置は、実際の製品とは異なります。

【GP-5W 8859 SPEC】
●規格：スネルSA/FIA8859　
●帽体：PB-cLc　
●4輪レース用
●内装：難燃性（オプションにて頬パッド調整可能）
●色：白　
●高剛性チタン製M6ターミナル標準装備
●サイズ：XS / S / M / L / XL

■GP-5 ピーク

GP-5WP・GP-J3の共通サンバイザー付ピー
クは、オプションとしてGP-5Wにも取付可能。

■アジャスタブルシステムパッド

※ピークとシールドの
　同時装着はできません。

メーカー希望小売価格 ￥60,000（税別）
￥66,000（税込）

メーカー希望小売価格 ￥60,000（税別）
￥66,000（税込）

メーカー希望小売価格 ￥58,500（税別）
￥64,350（税込）

メーカー希望小売価格 ￥47,600（税別）
￥52,360（税込）

メーカー希望小売価格 ￥49,600（税別）
￥54,560（税込）

メーカー希望小売価格 ￥52,000（税別）
￥57,200（税込）

メーカー希望小売価格 ￥40,000（税別）
￥44,000（税込）
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他のカテゴリーの
公認4輪競技には
ご使用できません

〈GP-5W 8859〉

〈GP-5WP 8859〉



■Super Complex Laminate Construction
cLc構造をベースに使用する素材を吟味、新素材を加える事で
より軽量化させつつ、高い剛性を達成した帽体構造。

■Peripherally
　Belted cLc

SPECIFICATION［スペック比較一覧］

APPROVAL

Super cLc

PB-cLc

SNELL SA / FIA8859

SNELL K

SNELL  / FIA CMR2016

GP-6 8859

GP-6S 8859

GP-5W 8859 / GP-5WP 8859

GP-J3 8859 / GP-J3XO 8859

SK-6 PED

CK-6K

GP-6 8859

GP-6S 8859

GP-5W 8859 / GP-5WP 8859

GP-J3 8859 / GP-J3XO 8859

SK-6 PED

CK-6K

GP-6 8859

GP-6S 8859

GP-5W 8859 / GP-5WP 8859

GP-J3 8859 / GP-J3XO 8859

SK-6 PED

CK-6K

GP-6 8859

GP-6S 8859

GP-5W 8859 / GP-5WP 8859

GP-J3 8859 / GP-J3XO 8859

SK-6 PED

CK-6K

［規格］

OVER SHELL MATERIAL

GP-6 8859

GP-6S 8859

GP-5W 8859

GP-5WP 8859

GP-J3 8859 / GP-J3XO 8859

SK-6 PED

CK-6K

GP-6 8859

GP-5W 8859 / GP-5WP 8859

SK-6 PED

CK-6K

GP-J3 8859 / GP-J3XO 8859

GP-6S 8859

［帽体素材］

FHR PREPARED［FHRアンカーターミナル］

アンカーの取り付けはできません

FIRE RESISTANT LINING［難燃性内装］

［頬部システムパッド］REMOVABLE CHEEK PAD

［頬部 システムパッド］

●GP-6モデルは、
エマージェンシータブ標準装備。

頬部パッドは固定式で、調整はできません

エコピュアー内装（難燃性ではありません）

CATEGORY

4輪レース用

4輪ラリー用

カート用

ジュニアカート用

［カテゴリー］

■難燃性内装
車両火災時の炎から頭を守るため、内装材すべてが燃えにくい
（難燃性）特殊内装生地で構成されている。
さらに、F-1をはじめとする、数十年にわたるレーシングサービス
の積み重ねにより生み出された、世界のトップドライバーをも
唸らせるフィット感も兼ね備える。

■FHRアンカー（別売）
衝突からの衝撃での首を保護するための
FHRデバイスシステムを取り付けるヘル
メット本体側のアンカーポスト。

■高剛性チタン製M6ターミナル装備
FHRデバイスシステムを取り付けるために、あとからご自身でヘル
メットポストアンカーを取り付けられるM6ターミナルベースを装備。
※別途、M6ターミナル対応ポストアンカーが必要です。

■システムパッド
頬部パッドを着脱式として、オプション
を取り揃えることにより、頬部のサイズ
調整が可能。

■システム内装
頬部・頭部パッドを着脱式として、
オプションを取り揃えることにより
サイズ調整が可能。頬部はFCS構造の
ため、ヘルメット下部より包み込まれる
安定したフィット感を実現している。

OPTION SHIELD ［オプション・シールド］

GP-6 シールド〈クリアー〉
FIA 公認ラベル付

GP-6 シールド〈スモーク〉
FIA 公認ラベル付

GP-6 シールド〈ライトスモーク〉
FIA 公認ラベル付

GP-6 ティアオフシールド
〈5枚 1組〉

GP-6 ダブルレンズシールド
〈クリアー〉FIA 公認ラベル付

GP-6 ダブルレンズシールド
〈ライトスモーク〉FIA公認ラベル付

〈スモーク/ゴールド〉 〈スモーク/シルバー〉

〈スモーク/ブルー〉 〈スモーク/グリーン〉

※写真は同梱のバイザー
　シールを装着しています。
※バイザーパネル取付けの
　ために、シールド上部の
　ミラーコーティングはして
　ありません。

アンカー取り付けの際、別途M6ターミナル対応ヘルメットアンカーが必要です

GP-6 8859
ミラーシールド
FIA公認ラベル付

cLcをベースに窓部にスーパー
ファイバーベルトを採用し、
ライナの発泡倍率を10%下げる
ことを可能にした強度を飛躍的
に向上させた帽体。


